
D1

D2

D3

D4

MS Schwarz GmbH / Anton Karg Str. 7 / A-6330 Kufstein /Fon: +43-5372-626 73 / Fax: +43-5372-629 03 

Abmessungen defekter Tauscher
(nur nötig, wenn kein Foto vom Typenschild vorhanden) 

Abmessungen & Anschlüsse 

A: Höhe Lochabstand Mitte -Mitte in mm

B: Breite Lochabstand Mitte -Mitte in mm

C: Tiefe Plattenpaket OHNE Anschlüsse in mm

D1: Dimension & Länge des Abgangs in Zoll/mm

D2: Dimension des Abgangs in Zoll/mm& Länge 

D3: Dimension des Abgangs in Zoll/mm& Länge 

D4: Dimension des Abgangs in Zoll/mm& Länge 

Höhe/Breite AUSSEN in mm

WICHTIG: jedes Foto ist hilfreich bei der Suche 

nach der “richtigen Nadel im Heuhaufen”!

Sonstige wichtige & hilfreiche Informationen 

1. Tauscher wird verwendet für (bitte zutreffendes einkreisen oder anderen Einsatz beschreiben):

  

Systemtrennung Heizung / Solar / Fernwärme / Frischwasserstation / Kühlung / Grundwassertauscher / Lüftung

Anderer Einsatz: __________________________________________________________________________________________________________  

2. Einsatzparamter (sofern bekannt):

A

B C

D

E

3. Sofern Wärmetauscher in Station eingebaut:

E: Wieviel Platz ist “hinter” dem Tauscher frei? In mm

Informationen bitte senden an: info@ms-schwarz.at 

Leistung in kW

Medium Sekundärseite

Medium Primärseite

Hersteller

Baujahr

Typenbezeichnung

Generelle Daten für Angebot

Kommission

Ansprechpartner & Telefonnummer für Rückfragen

Firma (Angebotsadresse):
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